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Wymagania wstepne

korzysta¢ z sieci eduroam dzialajacej na Politechnice Lubelskiej nalezy

posiada¢ dzialajacy adres e-mail w domenie pollub.pl, ktéry zazwyczaj ma postac
L.nazwisko@pollub.pl (w celu uzyskania adresu nalezy si¢ skontaktowa¢ z Centrum
Informatycznym PL)

uzyska¢ indywidualne hasto dostepu do ushugi eduroam (szczegdtowy opis:
http://eduroam.pollub.pl w sekcji Rejestracja)

pobra¢ certyfikat CA w formacie pem (http://eduroam.pollub.pl/cert/plca_cert.pem)

Konfiguracja na przyktadzie srodowiska KDE Plasma 5 w
dystrybucji openSUSE 42.3
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(1) Wybieramy ikonke programu Network Manager, (2) a nastepnie polaczenie z siecig eduroam


mailto:nazwisko@pollub.edu.pl
http://eduroam.pollub.pl/cert/plca_cert.der
http://eduroam.pollub.pl/

Zmiana potgczenia 'edurcam’ — Edytor polgczen

Nazwa potaczenia: | eduroam

Ustawienia ogélne Wi-Fi Zabezpieczenie Wi-Fi IPv4 1< >

Zabezpieczenie: | Firmowe WPA & WPA2 ~

Uwierzytelnianie: | Chronione EAP (PEAP) v

Tozsamose anonimowa: | anonymous@pollub.pl
Certyfikat CA: | /etc/eduroam/plca_certpem €@ B
Wersja PEAP: | Samoczynnie ~
Uwierzytelnienie wewnetrzne: | MSCHAPv2 ~

Mazwa uzytkownika: | i.nazwisko@pollub.pl

Hasto: | sessssssssssne -

v OK © Anuluj

Pojawia si¢ okno konfiguracji sieci. Przelaczamy si¢ na zakladke Zabezpieczenie Wi-Fi a nastgpnie
w kolejnych polach ustawiamy nastepujace wartosci:

Zabezpieczenie: Firmowe WPA & WPA2

Uwierzytelnianie: Chronione EAP (PEAP)

Tozsamo$¢ anonimowa: anonymous@pollub.pl

Certyfikat CA: w oknie dialogowym wyboru pliku nalezy wskaza¢ certyfikat CA w
formacie pem

Wersja PEAP: Samoczynnie

Uwierzytelnianie wewngtrzne: MSCHAPy2

Nazwa uzytkownika: adres e-mail w domenie pollub.pl

Hasto: haslto dostepowe do sieci
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Po kliknigciu przycisku Pofgcz polaczenie powinno zosta¢ nawigzane a komputer powinien
otrzymac automatycznie konfiguracj¢ IP
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