Wymagania wstepne

Aby korzysta¢ z sieci eduroam dzialajacej na Politechnice Lubelskiej nalezy
1. posiada¢ dzialajacy adres e-mail w domenie pollub.pl, ktéry zazwyczaj ma postac
i.nazwisko@pollub.pl (w celu uzyskania adresu nalezy si¢ skontaktowa¢ z Centrum
Informatycznym PL)
2. od administratora ushugi eduroam uzyska¢ paczke inazwisko.zip zawierajaca wszystkie
klucze/certyfikaty niezbedne do  Kkonfiguracji polaczenia (szczegdlowy  opis:

http://eduroam.pollub.pl w sekcji Rejestracja)

Konfiguracja na przyktadzie Srodowiska GNOME w dystrybucji
openSUSE 11.2

Litwarz nows bezprzewodows. ..
EI}I L Q'__"- E”:‘ wto 1 gru, 17:18 &
(1) Wybieramy ikonke programu Network Manager, (2) a nastepnie sie¢ eduroam

a, Wymagane uwierzytelnienie w sieci bezprzewodowej

o Wymagane uwierzytelnienie w sieci
o | bei}arzewodowej

Do potaczenia z siecig bezprzewodows "edutest”
wymagane s3 hasta lub klucze szyfrujace.

Zabezpieczenia sieci bezprzewodowe):  WPA | WPAZ Enterprise |v

Uwierzytelnianie: TLS hd

Tozsamosc: |i.nazwiska@pallub.pl |
1 Certyfikat uzytkownika: [£] i.nazwisko_cert.pem

Certyfikat CA: [£] plca_cert.pem

Use System CA Cerificates

Klucz prywatny: [Z] i.nazwisko_key.pem

Hasto prywatnego klucza: l."-"-| l

Pojawia sie okno konfiguracji sieci. W kolejnych polach (1) ustawiamy nastepujace wartosci

1. Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej: WPA i WPA2 Enterprise

2. Uwierzytelnianie: TLS

3. Tozsamos¢: adres e-mail w domenie pollub.pl

4. Certyfikat uzytkownika: w oknie dialogowym wyboru pliku nalezy wskaza¢ certyfikat
uzytkownika w formacie pem



mailto:nazwisko@pollub.edu.pl
http://eduroam.pollub.pl/

6.
7.

8.

Certyfikat CA: w oknie dialogowym wyboru pliku nalezy wskaza¢ certyfikat CA w
formacie pem

Nalezy sie upewnic, Ze uzycie certyfikatow zainstalowanych w systemie jest wylaczone.
Klucz prywatny: w oknie dialogowym wyboru pliku nalezy wskaza¢ klucz prywatny
uzytkownika w formacie pem

Hasto prywatnego klucza: Nalezy wpisac haslo zabezpieczajqce klucz

Po kliknigciu przycisku Pofqcz (2) polaczenie powinno zosta¢ nawigzane a komputer powinien

otrzymac¢ automatycznie konfiguracje IP
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